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1. OBIETIVO

Este Memorial Descritivo estabelece um conjunto de discriminagdes técnicas,
procedimentos e condi¢Bes para a construgdo para o projeto executivo de cobertura dos
estacionamentos 1, 2 e 3 do Férum do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), localizado em

Teresina-PI.

O documento estabelece as especificacbes técnicas para a execucdo da estrutura,
fornecendo diretrizes e requisitos gerais. No entanto, para obter detalhes mais

especificos e precisos, é imprescindivel consultar o projeto.

2. INFORMAGOES GERAIS DE PROJETO

A Figura 1 apresenta a demarcagao da regidao onde serdao localizadas as cobertas

projetadas, de acordo com projeto arquitetonico recebido.

Figura 1 - Localizagdo de cobertas de estacionamentos.
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Todos os materiais a serem empregados na execuc¢ao dos servicos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes a
seguir. Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

A Tabela abaixo, apresenta os materiais utilizados para a modelagem da estrutura

metalica, realizada no software de andlise de estrutura e dimensionamento Cype3D.

Tabela 1 - Materiais utilizados - Estrutura metdlica.

Materiais utilizados

Material E G fy Ot Y
Tipo | Designagao | (MPa) | “ | (MPa) |(MPa)|(m/m°C)|(kN/m?)
Aco laminado|A-36 250Mpa|200000.00{0.300|77000.00(250.00|0.000012| 77.01
Aco dobrado CF-26 200000.00|0.300{76923.08(260.00(0.000012( 77.01

Notagédo:

E: Mddulo de elasticidade

v: Mddulo de poisson

G: Mdédulo de corte

fy: Limite eldstico

a.: Coeficiente de dilatagdio

y: Peso especifico

Para tanto, definiram-se também os perfis metalicos a serem empregados na estrutura,
além das caracteristicas, dimensdes e especificacdes da fundacdo a ser empregada no

projeto.

3. CODIGOS E NORMAS

Os Cédigos e/ou Normas relacionados foram utilizados na elaboragéo deste documento
ou contém instrucdes e procedimentos aplicaveis a ele. Devem ser utilizados na sua

revisao mais recente.

O fornecimento completo, incluindo materiais, projeto, componentes, fabricacdo,

montagem, ensaios, condi¢cbes de servico, desempenho e seguranca pessoal e
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operacional, deve estar de acordo com os Orgdos Normativos e/ou Normas e

RegulamentacgGes indicadas a seguir:

ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas:

NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto

NBR 6122 Projeto e Execucdo de Fundacdes;

NBR 8800 Projeto e execucao de estruturas de aco de edificios;

NBR 12654 Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12655 Concreto de Cimento Portland — Preparo, controle e recebimento.

NBR 14762 Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio -

Procedimento

4. ESPECIFICACOES

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

Sera necessario realizar a limpeza abrangente do terreno, removendo todos os detritos
presentes, a fim de disponibilizar a drea completamente desobstruida para a construcao,

0 armazenamento de materiais, a circulagao de veiculos, equipamentos e pessoas.

Os bloquetes existentes devem ser desmontados e recolocados, com reaproveitamento

das pecas.

Os bloquetes existente devera ser removido totalmente na area das cobertas, de forma manual
e com reaproveitamento, cada bloquete deve ser removido com cuidado, evitando quebras
desnecessarias, levantados gradualmente, garantindo que a parte superior e as bordas nao se
danifiguem. Deve ser realizada a limpeza dos bloquetes removidos para remover sujeira e
detritos. Em seguida, realizada uma triagem para separar os bloquetes em boas condi¢des dos

que estdo danificados. Bloquetes danificados podem passar por pequenos reparos, como
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nivelamento ou fixacdo de pequenas rachaduras. Isso pode ser feito usando argamassa

apropriada.

4.2. MOVIMENTO DE TERRA

Sera executada escavagdao manual em material de primeira categoria, terra em geral,
picarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposicdo, seixo rolado ou nao,
inclusive remogao de material escavado pelas laterais. Além disso, sera realizada a
remocdo do material escavado das laterais. As escavacOes serdo feitas até atingir a
profundidade determinada pelo engenheiro calculista, de acordo com as especificagdes

do projeto estrutural (1,50 metros para concretagem de sapatas e pilar de arranque).

4.3. FUNDACAO

E fundamental assegurar que todo o concreto ja misturado e pronto para aplicagdo em

obra seja produzido mediante a utilizagdo apropriada de uma betoneira elétrica.
4.3.1. Elemento de fundagdo: Sapatas

A fundagao sera executada em concreto armado, com sapatas e cintamento em vigas
baldrame, além disso, deverd ser executado um pilar de arranque, com dimensdes
especificadas em projeto, devendo o concreto armado seguir as seguintes

especificagdes:

e Concreto fck: 30 MPa;
e Aco: CA-50 (bitolas de 10 mm)
e Aco: CA-60 (bitolas de 5mm)

Para a execucdo da fundacdo, além das especificacdes que constam em projeto, deve-se

seguir as especificacdes abaixo:

® Regularizacdo e Compactacdo (reaterro) do fundo de valas manual com

compactacdo mecanizada/soquete;
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e Lastro de concreto magro com 5cm de espessura para regularizar o fundo;

As sapatas deverdo ser escavadas até o encontro de solo rigido. Demais informacGes
como: geometria, armagao, amarragao com o pilar, entre outras, estarao estabelecidas
no projeto de concreto armado, deverd atentar-se para o cobrimento do elemento e

devera executar a devida impermeabilizagao e regularizagao no leito do elemento.
4.3.2. Elemento de fundagdo: Vigas baldrames

As vigas de fundacdo deverdo ser realizadas juntamente com os demais elementos de
fundacdo, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos ja previstos no
projeto de concreto armado. O leito em que as vigas serdo assentadas deverao ser

apiloados até o nivelamento do solo.

4.4. ESTRUTURA

A estrutura do projeto sera metadlica e serd executada a partir de perfis metalicos

soldados, comas especificacdes definidas em projeto.
4.4.1. Pilares

Os perfis constituintes dos pilares da estrutura metalica principal deverdo ser executados
em Perfis Circulares em aco laminado A-36, conforme norma brasileira ABNT NBR
8800:2008, com dimensdes indicadas em projeto. Os perfis definidos para cada

estacionamento estdo apresentados abaixo:

e Coberta 1: Perfil circular §127x4.75mm;
e Coberta 2: Perfil circular @127x4.75mm
e (Coberta 3: Perfil circular @127x4.75mm.

4.4.2. Esticadores e Travamentos
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Os perfis deverdo ser unidos por meio de corddo de solda continuo, soldas AWS-eletrodo
e-70XX. Para a estrutura trelicada, recomenda-se solda com alto controle de qualidade,
garantindo a eficiéncia e estabilidade da ligagao. Os perfis de banzos e montantes serao

especificados abaixo:

e (Coberta 1: Perfil circular @50x2.25mm;
e (Coberta 2: Perfil circular @50x2.25mm;
e Coberta 3: Perfil circular §50x2.25mm.

Assim, serao empregados perfis circulares. Ambos os tipos de perfis serdo fabricados em
aco dobrado A-36. A unido dos perfis sera realizada nas suas extremidades por meio de
soldagem continua, utilizando soldas AWS-eletrodo e-70XX. E altamente recomendado
gue a solda seja executada com rigoroso controle de qualidade, a fim de assegurar a

eficiéncia e a estabilidade das conexdes na estrutura trelicada.

Para a fixacdo dos esticadores em pilares, foram dimensionados cabos de aco utilizando
barras redondas @3/8. Essas barras redondas foram escolhidas como o material
adequado devido as suas propriedades mecanicas e resisténcia a tracdo. O diametro das
barras redondas desempenha um papel crucial na resisténcia e na capacidade de carga
dos cabos de aco. Geralmente, quanto maior o diametro, maior a resisténcia a tracao do
cabo de ago. Portanto, é necessario selecionar um diametro apropriado que possa
suportar as cargas aplicadas as trelicas sem comprometer a integridade estrutural. Desse

modo, o didmetro das barras é especificado abaixo:

e Coberta 1: Barra redonda @3/8;
e (Coberta 2: Barra redonda @3/8;
e Coberta 3: Barra redonda @3/8.

4.4.3. Tratamento
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Tratamento: E necessario aplicar um acabamento de zarcdo ou um fundo similar em
todas as pecas metalicas, em até duas demdos, como parte do processo de tratamento.
E importante ressaltar que pegas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra, garantindo a

gualidade e durabilidade da estrutura.

Apds a instalacdo, recomenda-se a aplicacdo de pelo menos duas demaos de pintura,
seja ela epoxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto arquitetdnico. Essa etapa de
pintura tem como objetivo ndo apenas embelezar a estrutura, mas também fornecer

uma camada protetora adicional contra corrosao e elementos externos.

Essas medidas garantem a prote¢do adequada das pegas metadlicas, mantendo sua

integridade estrutural e estética ao longo do tempo.
4.4.4. Toldo pldstico

As coberturas serdo compostas por toldos plasticos com lonas de polietileno, leves,
flexiveis e resistentes a agua. Frequentemente tratadas para resistir aos raios UV e outros

ambiente. E recomendada a utilizagdo da lona de polietileno de alta resisténcia (PEAD).

A selecdo desse material e a adogdo desse método de fixagdo sao amplamente
empregados em coberturas, uma vez que proporcionam a resisténcia e a estabilidade
necessarias de maneira adequada, ja que proporciona ambientes mais agradaveis, com
até 90% de sombra e protegao contra os raios UV. Sdo resistentes, duraveis e faceis de

limpar.
4.4.5. Movimentagdo das estruturas de ago na obra

A movimentagao das estruturas de aco na obra devera ser feita de modo a obedecer aos

seguintes requisitos gerais:

e As tesouras devem ser transportadas, de preferéncia, na posicdo vertical, e
suspensa por dispositivos colocados em posi¢des tais que evitaria inversao de

esforgos a tracdo e compressdo nos banzos inferior e superior, respectivamente.
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e Deverdo ser tomados cuidados especiais para os casos de pecas esbeltas e que
devam ser devidamente contraventadas provisoriamente, para a movimentacao.
A carga e descarga da estrutura deverdo ser feitas com todos os cuidados
necessarios para evitar deformagdes que as inutilizem parcial ou totalmente e
gue resultem em custos adicionais.

e Todas as pecas metdlicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeirame
espesso disposto de forma a evitar que a peca sofra efeito de corrosdo. As pecas
deverdo ser estocadas em locais que possuem drenagem de aguas pluviais

adequadas evitando-se com isto o acumulo de agua sobre ou sob as pecas.




